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Pipettenspitzen & Nachfüllsystem
Pipette tips & refill



Artikelnummer und Verkaufseinheiten (VE) | Item number and sales unit (Abb. in Originalgröße | Actual size)

10 µl                                                            Länge/Length 31,2 mm

short (0,1 – 10 µl)
Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack

07-360-2005
07-360-2015

10 x 1000 pcs/carton
  5 x 960 pcs/carton (10 racks á 96 pcs/inner carton)

10 µl                                                                         Länge/Length 45,7 mm

extra long (0,1 – 20 µl)
Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack

07-361-2005
07-361-2015

10 x 1000 pcs/carton
  5 x 960 pcs/carton (10 racks á 96 pcs/inner carton) 

10 µl                                                                         Länge/Length 45,8 mm

super slim (0,1 – 20 µl)
Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack
Refill

07-362-2005
07-362-2015
07-372-2015

10 x 1000 pcs/carton
  5 x 960 pcs/carton (10 racks á 96 pcs/inner carton)
  5 x 960 pcs/carton (10 refills á 96 pcs/inner carton)

100 µl – 200 µl                                                             Länge/Length 50,75 mm

Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack

07-365-2005
07-365-2015

10 x 1000 pcs/carton
  5 x 960 pcs/carton (10 racks á 96 pcs/inner carton)

200 µl                                                                                   Länge/Length 59,54 mm

extra long 
Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack
Refill

07-366-2005
07-366-2015
07-376-2015

10 x 1000 pcs/carton
  5 x 960 pcs/carton (10 racks á 96 pcs/inner carton)
  5 x 960 pcs/carton (10 refills á 96 pcs/inner carton)

300 µl                                                                                   Länge/Length 59,54 mm

Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack

07-367-2005
07-367-2015

10 x 1000 pcs/carton
  5 x 960 pcs/carton (10 racks á 96 pcs/inner carton)

1000 µl                                                                                                    Länge/Length 81,8 mm

Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack

07-368-2005
07-368-2015

  4 x 1000 pcs/carton
  5 x 768 pcs/carton (8 racks á 96 pcs/inner carton)

1250 µl                                                                                                                  Länge/Length 98,4 mm

Verkaufseinheit:
Sales unit:

Bulk
Rack
Refill

07-369-2005
07-369-2015
07-379-2015

  4 x 1000 pcs/carton
  5 x 768 pcs/carton (8 racks á 96 pcs/inner carton)
  5 x 768 pcs/carton (8 refills á 96 pcs/inner carton)

12 gute Gründe  
für das nerbe plus System

• 100% kompatibel mit nerbe plus Filterspitzen-Racks.

• Kein weiteres Hilfsmittel für das Refill-System notwendig!

• Hochreines PP-Erst-Granulat: frei von schädlichen Zusätzen, 
Beschichtungen und Schwermetallen!

• High-End-Produktion in modernsten Reinräumen –   
zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

• Spitzen aus einem Guss: innovative Mehrkavitätenwerk-
zeuge und Spritzgussmaschinen made in Germany.

• Vollautomatische Abläufe: multiple Prüfungen aller Spitzen 
in der Produktion.

• Über 40 Jahre Erfahrung bedeuten: konstant hohe Qualität 
und permanente Präzision der Spitzen.

• Ökologisch: Nachhaltige CO
2
 Reduzierung. Bis zu 65 % weni-

ger Kunststoff und geringes Transport- und Lagervolumen.

• Ökonomisch: wiederverwendbar, nachfüllbar, recyclebar, auto-
klavierbar!

• Absolut kontaminationsfrei bis zur Verwendung im Labor.

• Zertifiziert: frei von RNase, DNase, DNA, ATP und Pyrogenen.

• Alle nerbe plus Pipettenspitzen werden generell steril 
und oberflächenoptimiert geliefert!

12 good reasons  
for nerbe plus system

• 100% compatible with nerbe plus filter tip racks.

• No transfer device needed for the refill system.

• High medical grade virgin PP material: free of additives, 
coatings and heavy metals!

• High-end production in modern clean rooms –   
DIN EN ISO 13485 certified.

• All of a piece: innovative multi cavity tools and injection 
moulding machines made in Germany.

• Fully automated process: manifold in-line test of all tips.

• Over 40 years of experience: high product quality and 
continuous precision of the tips.

• Ecological: Sustainable reduction of CO
2
 emissions: up to 

65 % less plastic, lower transport and storage volume.

• Economical: reusable, refillable, recyclable, autoclavable!

• Absolute contamination-free: until use in the lab.

• Certified: free of RNase, DNase, DNA, ATP and pyrogen.

• All nerbe plus pipette tips are supplied in sterile quality 
and premium surface!



Alle Spitzen sind 
oberflächenoptimiert und 
mehrkanalfähig.

All tips with premium surface 
and compatible with 
multichannel applications.

Klar erkennbare, individuelle 
Graduierungen bei allen Spitzen.

Clearly visible, individual  
graduations for all tips.

Ausgereiftes Konus-Design ermöglicht 
leichtes Aufnehmen und Abgeben aller 
Pipettenspitzen.

Sophisticated collar design allows 
easy loading and ejection of tips.

Flexibler Konus für maximale 
Pipetten-Kompatibilität.

Flexible tip collar fits all  
popular pipettes.

Spitze mit optimierter 
Öffnung.

Tip with optimized 
orifice.

Perfekte Transparenz für 
Probensichtbarkeit.

Ultra clear for sample 
visibility.

Art. 07-379-2015 
1250 µl

Art. 07-372-2015 
0,1 – 20 µl

Clip: Clips an der kurzen Seite des 
Racks ermöglichen sicheres 

Austauschen des Racks, 
ohne Berührung der 

Pipettenspitzen.

Clip: Clips on the 
short side of the 
rack allow safe 
replacement of the 

rack without touching 
the pipette tips.

Stabiles Rack: 
Optimal für 

die Mehrkanal-
Pipettierung.

Sturdy rack: Perfect for  
multi-channel pipetting. Autoklavieren: Ein Mechanismus am Verschluss 

bewirkt, dass der Verschluss während des 
Autoklavierens offen bleibt.

Autoclaving: Rack closure design facilitates effective 
autoclaving.

Klickverschluss: Sicheres Verschließen. 
Einfache Ein-Hand-Bedienung.

Hinged Clasp: Secure 
closure. Easy 

one hand 
operation.

Produkt-Info: Alle nerbe plus Racks sind mit Artikel- und 
Lotnummer sowie Haltbarkeitsdatum versehen.

  Product Information:  
   All nerbe plus racks display item code 

and lot number and expiry date.

Klappdeckel: Ab einer 
Öffnung größer als 90° bequem 
abnehmbar.

Flip-top lid: Open angle greater 
than 90°, removable lid  
if desired.

Erhöhter Rand:  
Für ein optimales Stapeln der Boxen.

Raised Rim:  
easy rack stacking.

Art. 07-376-2015 
200 µl extra long
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0,1 – 10 µl 0,1 – 20 µl 0,1 – 20 µl 100 – 200 µl 200 µl 300 µl 1.000 µl 1.250 µl
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Biohit M-Line TM
M10 M10 M100 

M200
M20 
M100 
M200

M100 
M200
M300

M1000 M1000

Biohit Proline TM 0.5-10 µl 0.5-10 µl 0.5-10 µl 200-100 200-1000 µl

Biohit Proline Plus TM
10-100 µl
20-200 µl

20-200 µl 10-100 µl
20-200 µl
30-300 µl

200-1000 µl 200-1000 µl

Brand Transferpette S TM
0.5-10 µl 0.5-10 µl 0.5-10 µl 2-20 µl

10-100 µl
20-200 µl

10-100 µl   
20-200 µl

20-200 µl 100-1000 µl 100-1000 µl

Brand Transferpette Electronic TM 15-300 µl 15-300 µl 15-300 µl

Capp TM
0.5-10 µl 0.5-10 µl 0.5-10 µl 5-50 µl  

10-100 µl  
30-300 µl

5-50 µl  
10-100 µl  
30-300 µl

5-50 µl  
10-100 µl  
30-300 µl

100-1000 µl 100-1000 µl

Eppendorf Reference TM
0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl
2-20 µl

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl
2-20 µl

2-20 µl   
10-100µl   
50-200 µl

2-20 µl   
10-100µl   
50-200 µl

50-200 µl 100-1000 µl 100-1000 µl

Eppendorf Research TM

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

2-20 µl  
10-100µl  
20-200 µl  
30-300 µl

2-20 µl  
10-100µl  
20-200 µl  
30-300 µl

20-200 µl  
30-300 µl

100-1000 µl 100-1000 µl

Eppendorf Research Plus TM
0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

0.1-2.5 µl  
0.5-10 µl

2-20 µl
10-100 µl

2-20 µl  
10-100µl  
50-200 µl

50-200 µl 100-1000 µl 100-1000 µl

Finnpipette TM

0.5-10 µl  
5-50 µl

0.5-10 µl  
5-50 µl

0.5-10 µl  
5-50 µl

5-50 µl  
20-200 µl  
30-300 µl

2-20 µl  
5-50 µl  
20-200 µl  
30-300 µl

5-50 µl  
20-200 µl  
30-300 µl

100-1000 µl 100-1000 µl

Finnpipette Electronic TM 1-10 µl 1-10 µl 1-10 µl 30-300 µl 30-300 µl 30-300 µl 100-1000 µl  
200-1000 µl

100-1000 µl  
200-1000 µl

Finnpipette F1 + F2 TM 1-10 µl 1-10 µl 1-10 µl 10-100 µl 100-1200 µl 100-1200 µl
Gilson Pipetman TM P2, P10 P2, P10 P2, P10 P200 P100, P200 P200 P1000 P1000
Gilson Pipetman Ultra TM U20, U200 U20, U200 U200

Hamilton TM
0,2-2 µl  
1-10 µl

0.2-2 µl  
1-10 µl

0.2-2 µl  
1-10 µl

2.5-25 µl  
10-100 µl  
30-300 µl

2.5-25 µl  
10-100 µl  
30-300 µl

2.5-25 µl  
10-100 µl  
30-300 µl

100-1000 µl 100-1000 µl

Labnet BioPette E TM 100-1200 µl 100-1200 µl

Nichiryo Nichipet EX TM
0.5-10 µl 0.5-10 µl 0.5-10 µl 20-20 µl

10-100 µl
20-200 µl

2-20 µl  
10-100µl  
20-200 µl

20-200 µl 100-1000 µl 100-1000 µl

Nichiryo Oxford Benchmate TM 0.1-2 µl 0.1-2 µl 0.1-2 µl 2-20 µl 2-20 µl

Nichiryo Oxford Multimate TM 0.5-10 µl 0.5-10 µl 0.5-10 µl 5-50 µl
50-300 µl

5- 50 µl  
50-300 µl

50-300 µl

Socorex Calibra 822 TM 1-10 µl 1-10 µl 1-10 µl 10-100 µl
20-200 µl

10-100 µl  
20-200 µl

20-200 µl 100-1000 µl 100-1000 µl

VWR Ergonomic High Performance TM
2-20 µl
20-200 µl

2-20 µl  
20-200 µl  
50-250 µl

2-20 ul
20-200 µl

100-1000 µl 100-1000 µl

VWR Ultra High Performance TM
0.1-2 µl  
0.5-10 µl

0.1-2 µl  
0.5-10 µl

0.1-2 µl  
0.5-10 µl

2-20 µl  
10-100 µl  
50-250 µl

2-20 µl  
10-100 µl  
20-200 µl

2-20 µl 
10-100 µl
20-200 µl

100-1000 µl 100-1000 µl
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